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1. Spis zawartosci projektu budowlanego.
2. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu.
2.1. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

2.1.1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujqcego wigcej nii jeden obiekt budowlany - zakres calego
zamierzenia.

Opracowano projekt architektoniczno-budowlany budowy hali  produkcyjno-
magazynowej z cze$cig socjalng wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
techniczng tj zewnetrznymi instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej (do
szczelnego zbiornika retencyjnego) i energii elektrycznej, a takze wewnetrznych instalacji
sanitarnych i elektrycznych — inwestycji lokalizowanej na dziatkach nr ewid. 4/3, 4/58, 4/59 oraz
czesciowo 1210 i 6 z obrebu 5 m. Stargard.

2.1.2) Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

Obecnie przedmiotowa dziatka jest niezabudowana, czg$ciowo porosnigta zielenig niska.
Teren ze spadkiem w kierunku wschodnim i rzednymi wysokosciowymi w granicach 36,4-37,8
mnpm.

2.1.3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

2.1.3.a) Urzqdzenia budowlane twigzane z obiektami budowlanymi.

Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym obiektem stanowi¢ bgda zewngtrzne
instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej (do szczelnego naziemnego zbiornika
retencyjnego) i energii elektrycznej.

2.1.3.b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow.

Zaprojektowano zewngtrzng, grawitacyjng instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca
$cieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku do istniejacej na terenie zaktadu kanalizacji
sanitarnej. Punkt wlgczenia w studni Sil wg czesci rysunkowej. Obliczeniowy przeptyw Sciekow
sanitarnych z projektowanego budynku wynosi 1,9 dm®/s.

2.1.3.c) Uklad komunikacyjny.

Przedmiotowa hala komunikacyjnie polaczona zostanie z istniejgcym wewnetrznym
uktadem drogowym zakladu Stargum.



2.1.3.d) Sposob dostepu do drogi publicznej.

Dostep do drogi publicznej - ul. Fabrycznej zapewniony bezposrednio poprzez teren
oznaczony w planie symbolem 72.KDD Projektowane utwardzenia na terenie inwestycji
(dojscia, dojazdy) wykonane zostang z kostki betonowej, brukowej lub granitowej, uktadanej na
podbudowie cementowo-piaskowej, ograniczone kraweznikami i obrzezami chodnikowymi. Tereny
zielone i utwardzenia ksztaltowa¢ nalezy w sposob uniemozliwiajacy odprowadzanie woéd
opadowych i roztopowych na dziatki sasiednie. Ponadto prace budowlane nalezy programowa¢ i
prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie powodowaé pogorszenia stosunké6w wodnych na gruntach
sgsiednich.

2.1.3.¢) Parametry techniczne sieci i urzqgdzen uzbrojenia terenu.

Projektowang instalacj¢ wody zimnej nalezy wykonaé z rur wodociggowych PE 100 SDR17
PN10, posiadajacych atest higieniczny PZH, laczonych za pomocg ksztattek elektrooporowych PE
100. Wszystkie rury, ksztaltki i armatura powinny posiadaé atesty higieniczne PZH. Na trasie
instalacji, okoto 0,30 m nad rurociggiem, nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng w kolorze niebieskim z
wkladka stalowg taczong na zaciski. Rury nalezy chroni¢ podczas transportu przed niedozwolonymi
odksztalceniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Konce rur oraz zlaczki nalezy bezwzglednie
chroni¢ przed zanieczyszczeniem. Magazynujac rury nalezy uwaza¢, aby nie ulegly one
odksztalceniu. Przebieg trasy instalacji przedstawiono w czgsci rysunkowej opracowania.

Zewngetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U Kklasy ,,S”, litych,
kielichowych, laczonych na uszczelki EPDM, o powierzchni zewnetrznej gladkiej. Minimalna
sztywnos$¢ obwodowa rur 8 kN/m?, ksztattki z materiatu i o polgczeniach jak wyzej. Przejscie pod
fundamentem nalezy wykona¢ w rurze oslonowej. Przestrzen pomig¢dzy rurg ostonowsg i rurg
przewodowa wypehli¢ pianka poliuretanowa. W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej
zaprojektowano studnie systemowe tworzywowe Srednicy 425mm i 315mm z rurg trzonows
karbowana, zwienczenie kl. min. D400. Rzedng zwieficzenia studni nalezy dopasowaé¢ do
projektowanej rzednej terenu. Studnie nalezy posadawia¢ na podbudowie z zageszczonego piasku o
gr. min. 25cm (zaggszczenie do 90-95 stopni Proctora). Przewody nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku o grubosci min. 10cm. Z uwagi na wystgpowanie w podlozu gruntéw spoistych (piaski
ilaste) w strefie ulozenia rurociagu, nalezy dodatkowo, pod podsypke, wykonaé podbudowe z
piasku o grubosci 20cm, zaggszczenie do 90-95 stopni Proctora. Warstwa podsypki gr. 10cm
bezposrednio pod rurociggiem powinna by¢ niezageszczona, podsypke rozgarnaé réwno na calej
szerokosci wykopu i wyréwna¢ odpowiednio z wymaganym spadkiem rurociagu.

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje¢ kanalizacji deszczowej zbierajacg wody opadowe z
terendw utwardzonych oraz z dachu projektowanego budynku. Wody deszczowe zebrane z dachu
projektowanego budynku hali zostang cz¢Sciowo zrzucone do istniejacego zbiornika wody
przeznaczonej na cele technologiczne. Ilo§¢ wod doprowadzanych do zbiornika dostosowana bedzie
od potrzeb technologicznych. Zasilenie zbiornika wykonaé rurg PE 100 SDR17 PN10 zgrzewang
doczolowo. Rur¢ wprowadzi¢ przez boczng $cian¢ zbiornika, w zbiorniku zamontowaé zawor
plywakowy kolnierzowy dn100 odcinajacy doptyw wody w przypadku napelnienia zbiornika do
wymaganego poziomu. Zbiornik wody technologicznej znajduje si¢ poza granicami dziatki
inwestycyjnej. Pozostale, zebrane wody opadowe odprowadzane bgda do szczelnego zbiornika
bezodptywowego. Przewidziano wykorzystywanie wody deszczowej zgromadzonej w zbiorniku do
celéw wiasnych oraz do podlewania terendéw zielonych przyleglych do projektowanej hali. Do
poboru wody na w/w cele zaprojektowano studni¢ oznaczong w cz¢sci rysunkowej ,,PO”, w ktorej
nalezy zlokalizowa¢ pompe ogrodowsa (przyjeto pompe zatapialng z wylacznikiem ci$nieniowym
lub ptywakowym, z zabezpieczeniem przed pracg na sucho, parametry pompy: max. wydajnosé
min. 5m’h, max. wysoko$¢ podnoszenia min. 36m). Niewykorzystany nadmiar wody bedzie




wywozony taborem asenizacyjnym.

Zbiornik nalezy regularnie opréznia¢ z wody, szczeg6lnie przed sezonem zimowym i nie
dopuszczac do jego przepelnienia. Regularnie, min. raz w roku nalezy przeprowadza¢ konserwacje i
czyszczenie zbiornika. Zaprojektowano otwarty zbiornik ziemny o pojemnosci czynnej 124 m’.
Zbiornik znajdowaé si¢ bedzie na dzialce inwestora w terenie zielonym. Dno zbiornika
zaprojektowano na rz¢dnej 32,80 m n.p.m., minimalny poziom wody na rzednej 33,30m n.p.m., a
maksymalny poziom wody na rzednej 34,30 m n.p.m. Nachylenie skarp wykopu 1:2. Uszczelnienie
zbiornika stanowi¢ bgdzie membrana PCV gr. 1,5 mm ulozona na geowldkninie o gramaturze
300g/m>. Na macie ulozona bgdzie geowtdknina o gramaturze rowniez 300g/m?, na ktérej nalezy
wykona¢ podsypke piaskows, a na niej utozy¢ ptyty drogowe typu ,,Jombo”.

Na podstawie wynikéw badan gruntowych przeprowadzonych pod budowe hali, nie
przewiduje si¢ wystepowania zwierciadla wody gruntowej w obszarze wykonania zbiornika. Jednak
z uwagi na wystgpowanie licznych saczen oraz biorac pod uwage, ze odwierty badawcze nie byty
wykonywane w miejscu wykonania zbiornika nalezy liczy¢ si¢ z koniecznosciag odwadniania
wykopéw. Przed przystgpieniem do wykonywania prac zwigzanych z budowa zbiornika, jego
lokalizacj¢ nalezy potwierdzi¢ z wlascicielem sieci elektroenergetycznej wysokiego napigcia
przebiegajace] przez dziatke inwestora.

Wody opadowe odprowadzane z terenow utwardzonych poddaje si¢ oczyszczeniu w
separatorach substancji ropopochodnych (SEP1, SEP2) =ze zintegrowanym osadnikiem
wewngtrznym, o parametrach:

SEP1:

separator koalescencyjny z wewngtrznym kanalem odcigzajgcym,
przeptyw nominalny min. 2 dm¥/s,

przeplyw maksymalny min.16 dm?/s,

pojemnos¢ osadnika min. 600 dm?,

ilo$¢ zatrzymanego oleju min. 141 dm?

$rednica wlot/wylot: 200 mm;

zbiornik z betonu o klasie min. C35/45,

wlaz @600mm, z zeliwa sferoidalnego, k1. D400,

automatyczne zamknigcie na odplywie zapobiegajace przedostawaniu si¢
zanieczyszczen poza separator;

sygnalizacja alarmowa (sonda osadu / sonda oleju / sonda przepelnienia),
efekt oczyszczania <1mg/1 dla substancji ropopochodnych.
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SEP2:

separator koalescencyjny z wewnetrznym kanalem odcigzajgcym,
przeptyw nominalny min. 4 dm?/s,

przeptyw maksymalny min.36 dm®/s,

pojemnos¢ osadnika min. 700 dm?,

ilo$¢ zatrzymanego oleju min. 141 dm?

Srednica wlot/wylot: 250 mm;

zbiornik z betonu o klasie min. C35/45,

wlaz @600mm, z zeliwa sferoidalnego, k1. D400,

automatyczne zamknigcie na odplywie zapobiegajace przedostawaniu sig
zanieczyszczen poza separator;

0O O 0O 0O 0O 0O O 0 0



o sygnalizacja alarmowa (sonda osadu / sonda oleju / sonda przepelnienia),
o efekt oczyszczania <1mg/l dla substancji ropopochodnych.

Separatory nalezy regularnie kontrolowa¢ i serwisowaé zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzenia. Nalezy zapewni¢ dojazd wozu asenizacyjnego do separatorow.

Wody opadowe z czgsci terendw utwardzonych znajdujacych si¢ na poziomie zera
projektowanego budynku, a takze z czgsci rur spustowych (wg czgsci rysunkowej opracowania)
ujmuje si¢ w system retencji kanalowej, a nastepnie kieruje si¢ do zbiornika retencyjnego za
pomocg przepompowni wod deszczowych o wydajnosci min. 300 Vmin. przy wysokosci
podnoszenia min. 8 mH,O (dane do weryfikacji na etapie realizacji). Przyjeto kompletng
przepompowni¢ z armaturg i szafg sterownicza. Wody opadowe odprowadzane z terendow
utwardzonych zbierane s3 za posrednictwem odwodnienia liniowego oraz wpustéw deszczowych
zlokalizowanych w miejscach wskazanych w czgsci rysunkowej opracowania. Przyjeto wpusty
uliczne zeliwne kolnierzowe, o wym. 620x420mm, w klasie obcigzenia D-400. Studzienki wpustow
ulicznych powinny posiada¢ osadniki piasku o glebokosci co najmniej 0,50 m. Studzienki wpustow
betonowe (beton kl. min. C35/45, nasigkliwo$¢ max. 4%, mrozoodporny), o $rednicy 500mm,
laczone zaprawg cementowa. Podejscia do rur spustowych (wg projektu architektury) nalezy
wyposazy¢ we wpusty rynnowe z pokrywa zeliwna.

2.1.3.f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni (trawniki) pokazano w czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu.

2.1.4) Zestawienie powierzchni.

2.1.4.a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych.
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 2153,16 m?

tj 27,4% powierzchni podlegajacej przeksztatceniu w ramach projektu.

2.1.4.b) Powierzchnia drog, parkingow, placoéw i chodnikow.

Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikow 3330,40 m?

2.1.4.c) Powierzchnia biologicznie czynna.

Powierzchnia biologicznie czynna 2370,91 m?
tj 30,2% powierzchni podlegajacej przeksztalceniu w ramach projektu.

2.1.4.d) Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszqcych.

Powierzchnia podlegajaca przeksztalceniu w ramach projektu 7 854.47 m*®




2.1.5) informacje i dane.

2.1.5.a) Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajqcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sq wymagane.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie dzialek nr ewid. 4/3, 4/58, 4/59 i1 1210 z
obrgbu 0005 Stargard polozonych przy ul. Fabrycznej w Stargardzie. Zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecinskiego dotyczacego terenu w
rejonie ,,Parku Przemyslowego” (Uchwala Nr XXXV/380/2005 Rady Miejskiej w
Stargardzie Szczecinskim z dnia 27 wrzesnia 2005 r. opublikowana w Dzienniku
Urzgdowym Wojewddztwa Zachodniopomorskiego Nr 88 poz. 1800 z dnia 14 listopada
2005 r.), przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem 15.P i przeznaczony pod obiekty
produkcyjne, sktady i magazyny.

2.1.5.b) Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskq.

Teren, na ktérym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie na podstawie ustalen planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu
Szczecinskiego dotyczacego terenu w rejonie ,Parku Przemystowego” (Uchwala Nr
XXXV/380/2005 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecinskim z dnia 27 wrzesnia 2005 r.
opublikowana w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Zachodniopomorskiego Nr 88 poz. 1800 z
dnia 14 listopada 2005 r.). Przy prowadzeniu robdt zachowaé jednak nalezy warunki ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw wynikajace z przepiséw szczegétowych.

2.1.5.c) Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke Iub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

Przedmiotowa dziatka budowlana nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego oraz nie
jest zagrozona osuwaniem si¢ mas ziemnych.

2.1.5.d) Co charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagroZen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uZytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

Na przedmiotowym terenie brak jest form ochrony przyrody utworzonych Ilub
ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Przedmiotowy teren znajduje si¢ poza
obszarami NATURA 2000. Z uwagi na swdj charakter i lokalizacje, inwestycja nie powinna
negatywnie oddzialywaé na siedliska przyrodnicze oraz gatunki ro$lin i zwierzat. Projektowana
inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, ani tez
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku — Dz.U.2019.1839 z dnia 26 wrzesnia 2019 r.
pézniejszymi zmianami) — catkowita powierzchnia terenu podlegajaca przeksztalceniu to ok. 7855
m’. Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie powoduje takze przekroczenia progu
okreslonego w § 3. ust. 1 pkt 54 b) tj przekroczenia powierzchni zabudowy 1 ha na obszarach nie
objetych formami ochrony przyrody (dot. zabudowy przemystowej, w tym zabudowy systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowej, wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg). Ponadto realizacja
przedsigwzigcia nie powoduje wzrostu wielkosci produkeji, a jest w gldwnej mierze zwigzana z
polepszeniem istniejacego ukladu funkcjonalnego obszaru produkcyjno-magazynowego firmy



STARGUM. Dodatkowo (biorac pod uwage zapisy Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku —
Dz.U.2017.1566 t.j. p6zniejszymi zmianami) dla obszaru podlegajacego przeksztalceniu zachowano
powyzej 30% powierzchni biologicznie czynne;j.

Jednak zaré6wno na etapie realizacji inwestycji, jak i podczas uzytkowania obiektu nalezy
szczegOlng uwage poswigci¢ na ograniczenie jej oddziatywania na srodowisko i realizowaé zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015.1651 z
pdzniejszymi zmianami).

W fazie budowy w celu ograniczenia ucigzliwo$ci w postaci czasowego wzrostu zapylenia z
transportu materialéw i maszyn budowlanych, nalezy:

e zrasza¢ woda plac budowy (zaleznie od potrzeby), ogranicza¢ do minimum czas pracy
silnikéw spalinowych maszyn i samochodéw na biegu jalowym; przykrywaé plandekami
skrzynie ladunkowe samochodéw transportujacych materialy sypkie; ograniczyé predkosé
jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy.

W celu ograniczenia uciazliwosci hatasowej w fazie budowy nalezy:

e prowadzi¢ prace budowlane emitujace ponadnormatywny hatas tylko w porze dziennej tj.
miedzy godzing 6.00 a godzing 22.00; stosowaé najmniej ucigzliwg akustycznie technologie
prac budowlanych; zaplecze budowy zlokalizowa¢ w mozliwie najdalszej odleglosci od
zabudowan,

Ograniczenie emisji hatasu w fazie eksploatacji do srodowiska uzyska si¢ poprzez stosowanie
nastepujacych zasad:

e przy normalnym uzytkowaniu obiekt nie begdzie posiadal urzadzen stanowigcych zrédia
hatasu o wysokim poziomie mocy akustyczne;j,

e dbanie o wlasciwy stan techniczny urzadzen, podejmowanie dziatan organizacyjnych lub
sprzyjajacych ograniczaniu emisji hatasu do srodowiska,

Gospodarka odpadami:
W fazie budowy nalezy prowadzi¢ prawidtows gospodarke odpadows, w tym:

e organizowa¢ prace w taki sposob, aby minimalizowaé¢ ilo§¢ powstajacych odpadéw,
wytworzone odpady magazynowaé selektywnie, w miejscach do tego przystosowanych, w
sposob najmniej zagrazajacy srodowisku, a nastepnie zagospodarowaé zgodnie z przepisami,

e zapewni¢ regularny odbior odpadow przez uprawnione firmy, posiada¢ zatwierdzony program
gospodarki odpadami, prowadzi¢ ewidencje¢ jakosciowo-ilosciowg wytwarzanych odpadéow
przy wykorzystaniu wzoré6w dokumentow.

W fazie eksploatacji nalezy prowadzi¢ prawidlowa gospodarke odpadowsg, w tym:

e zapewni¢ regularny odbiér odpadéw przez uprawnione firmy, prowadzi¢ ewidencje
jakosciowo-ilosciowa wytwarzanych odpadow zgodnie z obowigzujacymi, w tym zakresie
przepisami, posiada¢ uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania
zbieranymi i wytwarzanymi odpadami.

2.1.6) Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpoZarowej, w szczegdlnosci o drogach
potarowych oraz przeciwpoiarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie jest wymagane zapewnienie dojazdu
pozarowego. Istniejagcy uklad komunikacyjny zakladu zapewnia obstuge budynku. Wode do




zewngtrznego gaszenia pozaru zapewni hydrant nadziemny w odlegto$ci mniejszej niz 75m i
wydajnosci 10 I/s.

2.1.7) Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

Nie dotyczy przedmiotowego projektu budowlanego.

2.1.8) Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar bezposredniego oddzialywania inwestycji, przy uzytkowaniu obiektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami ogranicza si¢ do terenu dzialki nr geodezyjny 4/3, 4/58,
4/59, 1210 i 6 z obrebu 0005 Stargard.

Projektowany obiekt kubaturowy (budynek - w odniesieniu do §13 i §57 RMI w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie) obejmowaé bedg
swoim oddziatywaniem jedynie dziatki nr geodezyjny 4/3, 4/58, 4/59, 1210 i 6 z obrebu 0005
Stargard. Zjawisko przestaniania i zacieniania w odniesieniu do terenéw zabudowanych jak i
niezabudowanych nie zmieni w spos6b zasadniczy standardow uzytkowych tych terenéw i miescié
si¢ bedzie w granicach okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [2]. Nie wystapi tez
wykluczenie tych terenéw w zakresie lokalizacji nowej zabudowy (realizowanej zgodnie z zapisami
prawa).

Obiekty niekubaturowe i uwarunkowania formalno-prawne (w odniesieniu do §19, §23, §
31 i § 36 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury [2] w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) ro6wniez nie powoduje zwiekszenia zakresu
oddziatywania inwestycji. W projekcie nie przewidziano realizacji studni czy zbiornikow
bezodptywowych na nieczystosci ciekle, a istniejgce miejsce gromadzenia odpadéw stalych
zlokalizowano w odleglosci wigkszej niz 3,0m od granic sasiednich dzialek oraz w odleglosci
wigkszej niz 10,0m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Zachowano
wymagane odleglosci obiektéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, zgodnie z przepisami i
odleglosciami okreslonymi w WT [2].

3. Projekt architektoniczno-budowlany.
3.1. Czesé opisowa projektu architektoniczno-budowlanego.

3.1.1) Rodzaj i kategori¢ obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Projektowany obiekt budowlany to hala produkcyjno-magazynowa z wydzielong czgscig
socjalng. Obiekt jako calo$¢ zalicza si¢ do kategorii XVIII - budynki przemystowe, jak: budynki
produkcyjne, stuzace energetyce, montownie, wytwdrnie, rzeZnie oraz obiekty magazynowe, jak:
budynki sktadowe, chlodnie, hangary, wiaty, a takze budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje
trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego.

3.1.2) Zamierzony sposob uiytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowana hala ma na celu polepszenie istniejagcego ukladu funkcjonalnego obszaru
produkcyjno-magazynowego firmy STARGUM (zwigzane w gldwnej mierze z dostawieniem do
nowych potrzeb firmy) oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw pracy, wynikajacych z
przepiséw dla tego typu pomieszczen. Zaklad prowadzi i bedzie prowadzi¢ dzialalno$é w zakresie
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produkcji réznego rodzaju wyrobow i mieszanek gumowych. Obecnie firma oferuje szeroki
asortyment swoich produktéw, wytwarzanych przy zastosowaniu najnowszych technologi.
Projektowana hala przeznaczona bedzie do magazynowania granulatéw EPDM (stosowane gtéwnie
na nawierzchnie sportowe, rekreacyjne, place zabaw i gier) oraz wypelniacza kablowego WK-7525
(materiat stosowany na elementy wypelniajace kabli i przewod6éw). Towar sktadowany bedzie na
systemowych regalach magazynowych (na paletach w workach big-bag i opakowaniach
jednostkowych).

3.1.3) Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetriny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takie sposob jego dostosowania do warunkow wynikajgcych z wymaganych
przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnieri lub opinii innych organdw, o ktorych
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleri miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszgcych.

Projektowany = budynek  produkcyjno-magazynowy z  cze$cig  socjalng  to
jednokondygnacyjna, jednonawowa hala stalowa w ukladzie prostopadtym. Gléwny uktad
konstrukcyjny hali stanowi¢ bgda ramy blachownicowe w konstrukcji stalowej o rozpietosci
osiowej 35,0m. Rozstaw ukladow gléwnych co 6,0m (dwa skrajne przesta pomiedzy osiami ,,1” i
»2” oraz ,,10” i ,1170 rozpigtos¢ 6,43m). Rzut w ksztalcie prostokata, dach dwuspadowy,
symetryczny, o kacie nachylenia polaci dachowych 8,7% i maksymalnej wysokosci kalenicy od
poziomu parteru 11,80m (12,64m do gory $wietlika), czyli mniej niz ustalona w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecifiskiego dotyczgcego terenu w
rejonie ,,Parku Przemystowego” maksymalna wysokos$¢ budynkéw — 18,0m.

Sciany zewnetrzne obiektu zaprojektowano z plyt warstwowych z rdzeniem z welny
mineralnej w ukladzie poziomym, w kolorze jasnym, montowane bezposrednio do stalowych
elementow nosnych (stupow). Styki plyt i opierzen uszczelni¢ systemowymi masami trwale
elastycznymi. Obudowa $cian zewngtrznych na cokole dookota hali.

Kolorystyka zewn. budynku — dostosowana do obiektéw istniejgcych firmy STARGUM:

Kolor podstawowy $cian budynku — aluminium RAL 9006 oraz niebieski RAL 5010

Cokot — tynk mozaikowy w kolorze grafitowo-szarym

Elementy dodatkowe, rynny i rury spustowe — aluminium RAL 9006

Obrobki blacharskie— aluminium RAL 9006

Bramy i drzwi — kolor niebieski RAL 5010

3.1.4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegolnosci.

3.1.4.a) Kubatura.
Kubatura brutto budynku 23 781,34 m®

3.1.4.b) Zestawienie powierzchni.

PARTER

1/1  Komunikacja 21,37 m?
1/2  Pomieszczenie kierownika 13,89 m?
1/3  Pomieszczenie socjalne 20,03 m?
1/4 WC 4,39 m?
1/5  Pomieszczenie gospodarcze 3,49 m?
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1/6  Pomieszczenie techniczne 18,33 m?

1/7  Pomieszczenie techniczne 14,07 m?
1/8  Pomieszczenie techniczne 26,13 m?
1/9  Hala produkcyjna I 493,73 m’
1/10 Hala produkcyjna II 1471,10 m?
Laczna powierzchnia uzytkowa (netto) parteru 2086,53 m*
I PIETRO
1/1  Komunikacja 31,83 m?
1/2  Szatnia czysta 16,06 m?
1/3  Umywalnia 12,31 m?
1/4  Szatnia brudna 21,49 m?
1/5 WC z przedsionkiem 4,47 m?
Laczna powierzchnia uzytkowa (netto) I pietra 86,16 m*
Y.aczna powierzchnia uzytkowa budynku 2172,69 m?

3.1.4.c) Wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednica.

Wymiary obiektu budowlanego:

Wysokoséé — 11,80 m (mierzona od poziomu terenu przy wejsciu do kalenicy)
Dhugosé -61,10m

Szeroko$¢ — 35,24 m (szerokos$¢ czesci nadziemnej — obudowy z plyt)

3.1.4.d) Liczba kondygnacji.
Dla czgsci produkcyjno-magazynowej — jedna kondygnacja nadziemna.
Dla czgsci socjalnej — dwie kondygnacje nadziemne.

3.1.4.¢) Inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy przedmiotowego projektu budowlanego.

3.1.5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obicktu
budowlanego.

Opinia geotechniczna stanowi zalgcznik nr 5 do przedmiotowego projektu.

3.1.6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczha lokali
mieszkalnych i uZytkowych.

Budynek jako catos¢ stanowi jeden lokal uzytkowy.

3.1.7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostgpnych dla oséb niepetnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzqdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz 7 2018 r. poz.
1217), w tym o0sob starszych.

Nie dotyczy przedmiotowego projektu budowlanego.
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3.1.8) Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uZytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne,
o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepelno-sprawnych, sporzgdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

Spetnienie §55 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z
pozniejszymi zmianami). Zapewniono dostep dla o0séb niepelnosprawnych do wszystkich
pomieszczen zakladu z ktérych mogg te osoby korzystaé. Dostgp ten umozliwiajg drzwi czesci
frontowej, zlokalizowane na poziomie terenu i przystosowane do ruchu osob znajdujacych si¢ na
wozkach inwalidzkich. Ponadto na poziomie parteru czesci socjalnej zaprojektowano
pomieszczenie WC przystosowane do korzystania przez takie osoby i odpowiednio wyposazone.

3.1.9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sqsiednie — uwzgledniajqc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwiqzania przestrzenne,
Sfunkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wplywu
obiektu budowlanego na Ssrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

3.1.9.a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych.

Budynek zasilany be¢dzie w wode instalacja zewn¢trzng wlaczong w istniejacy na terenie
zaktadu wodocigg zgodnie z projektem instalacji zewnetrznych. Instalacje wprowadzié do budynku,
do pomieszczenia technicznego nr 1/6, przechodzac pod fundamentem w rurze ostonowej. Na
instalacji, zaraz po wyjsciu z posadzki projektuje si¢ zawoér odcinajacy i zawdr zwrotny
antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru klasy EA. Obliczeniowy sekundowy pobdér wody na cele
socjalne wynosi 0,93 dm®/s. W obiekcie nie projektuje sie hydrantéw wewngtrznych.

W budynku zaprojektowano instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wewnetrznej — grawitacyjna,
odprowadzajgca Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku. Zebrane $cieki z
poszczegllnych przyboréw sanitarnych odprowadzane beda poprzez instalacje kanalizacji
wewnetrznej i zewnetrznej do istniejgcej na terenie zakladu kanalizacji sanitarnej. Przeptyw
obliczeniowy $ciekéw sanitarnych, obliczony zgodnie z normg PN-EN 12056-2:2002 Systemy
kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkow Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie
uktadu i obliczenia, wynosi 1,88 dm’/s.

Wody deszczowe zebrane z dachu projektowanego budynku hali zostang cze$ciowo
zrzucone do istniejgcego zbiornika wody przeznaczonej na cele technologiczne. Ilos¢ wod
doprowadzanych do zbiornika dostosowana bedzie od potrzeb technologicznych. Zasilenie
zbiornika wykona¢ rurg PE 100 SDR17 PN10 zgrzewang doczolowo. Rur¢ wprowadzié¢ przez
boczng $cian¢ zbiornika, w zbiorniku zamontowal zawor plywakowy komierzowy dnl100
odcinajacy doptyw wody w przypadku napelnienia zbiornika do wymaganego poziomu. Zbiornik
wody technologicznej znajduje si¢ poza granicami dzialki inwestycyjnej. Pozostate, zebrane wody
opadowe odprowadzane bgda do szczelnego zbiornika bezodptywowego. Przewidziano
wykorzystywanie wody deszczowej zgromadzonej w zbiorniku do celéw wlasnych oraz do
podlewania terenéw zielonych przyleglych do projektowanej hali. Do poboru wody na w/w cele
zaprojektowano studni¢ oznaczong w czesci rysunkowej ,,PO”, w ktorej nalezy zlokalizowa¢ pompeg
ogrodowa (przyjeto pompe zatapialng z wylacznikiem ci$nieniowym lub plywakowym, z
zabezpieczeniem przed pracg na sucho, parametry pompy: max. wydajno$¢ min. 5m*h, max.
wysoko$¢ podnoszenia min. 36m). Niewykorzystany nadmiar wody bedzie wywozony taborem
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asenizacyjnym.

3.1.9.b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapach6ow, pytowych i ptynnych przy uzytkowaniu
obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami ograniczy¢ si¢ powinna do terenu zakladu
firmy STARGUM STANKIEWICZ Spétka z o.0.

3.1.9.c) Rodzaj iilosci wytwarzanych odpadow.

Projektowane zmiany ukladu funkcjonalnego zakladu nie zmieniajag rodzaju i iloSci
wytwarzanych odpadow.

3.1.9.d) Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Oddzialywanie akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczeg6lno$ci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen przy uzytkowaniu obiektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami ograniczy¢ si¢ powinna do terenu zakladu firmy
STARGUM STANKIEWICZ Spéika z 0.0. Na etapie opracowania projektu technicznego dobrane
zostang takie urzadzenia wentylacyjne i technologiczne, aby nie powodowaty przekroczenia
dopuszczalnych norm emisji.

3.1.9.¢) Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie wplynie w sposéb istotny na istniejgcy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne. Na obszarze podlegajacym
przeksztalceniu brak jest drzew czy innej zieleni wysokiej, teren porosniety jedynie czesciowo
trawg.

3.1.10) W przypadku w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqgcego budynku — analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze irddel odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera si¢ catkowicie
lub czgsciowo na energii z odnawialnych irddel energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta.

3.1.10.a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uiytkowq do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej.

- Energia uzytkowa ogrzewanie i wentylacja — 124 090,2 kWh/rok
- Energia uzytkowa wentylacja mechaniczna - 6947,0 kWh/rok
- Energia uzytkowa przygotowanie cieptej wody uzytkowej - 8335,5 kWh/rok

3.1.10.b) Dostegpne nosniki energii.

- Energia elektryczna sieciowa,
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- Energia elektryczna z ogniw fotowoltaicznych.

3.1.10.c) Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej: —
systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo — systemu
konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego.

Dla przedmiotowego budynku jedynym technicznie mozliwym i uzasadnionym do realizacji
systemem zaopatrzenia w energi¢ jest system oparty na zasileniu energia elektryczng pozyskiwana
lokalnie z ogniw fotowoltaicznych montowanych na dachu projektowanego budynku oraz energia
elektryczng sieciows.

3.1.10.d)  Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie.

W zwigzku z brakiem technicznych mozliwosci realizacji innych niz wymienione powyzej
systemOéw zaopatrzenia budynku w energi¢, obliczen optymalizacyjno—poréwnawczych nie
wykonuje sie.

3.1.10.e) Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energig.

W zwigzku z brakiem technicznych mozliwosci realizacji innych niz wymienione powyzej
systemow zaopatrzenia budynku w energie, analizy poréwnawczej nie wykonuje sie.

3.1.11) W stosunku do budynku — analiza technicznych i ekonomicznych moZliwosci
wykorzystania urzqdzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie 7z § 135
ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 7 2019 r. poz. 1065 oraz 7 2020 r. poz. 1608).

Dla przedmiotowego budynku istnieja techniczne mozliwosci zastosowania urzgdzen, ktére
automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach. Dla
pomieszczen czgsci socjalnej budynku zastosowano grzejnikowe glowice termostatyczne, natomiast
dla hal produkcyjnych termostaty pomieszczeniowe jako urzadzenia najtansze inwestycyjnie, a
jednoczesnie pozwalajace na realizacje zamierzonej funkcji tj. regulacje temperatury oddzielnie dla
kazdego z ogrzewanych pomieszczen.

3.1.12) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uiytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 7 przeznaczeniem.

Przedmiotowy budynek zostanie wyposazony w:

wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacji;
« wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej;

wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania;

wewngtrzng instalacje wentylacji mechanicznej oraz wentylacji hybrydowe;j;
- wewng¢trzng instalacje elektryczna.

3.1.13) Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpoZarowej, stosownie do zakresu
projektu.

1 Klasyfikacja pozarowa.
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Projektowana hala produkcyjno-magazynowa zalicza si¢ do:

a) grupy niskich (N);

b) kategorii produkcyjne i magazynowe (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego Q<500

MJ/m? (produkcja granulatu EPDM)

i stanowi jedng stref¢ pozarowa z istniejagcym budynkiem produkcyjnym, zblizonym do
projektowanego obiektu na odleglos¢ 7,38 m, o tacznej powierzchni mniejszej od dopuszczalnej 20
000m?,

Projektowana cz¢$¢ socjalna zalicza si¢ do kategorii ZL III oraz grupy niskich (N) jest $cisle
technologicznie zwigzana z pomieszczeniami produkcyjno-magazynowymi i bedzie stanowié z
nimi jedna strefe strefe pozarowa.

2 Odpornos¢ pozarowa.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,.D” (dla czesci ZL III) z elementdéw nie
rozprzestrzeniajacych ognia jest zapewniona. Odporno$é ogniowa elementéw tej czesci budynku
jest nie mniejsza niz:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
Klasa odpornosci glowna . . . .
. F . konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
budynk )}
pozatowe] budynxu ko?lsotlsjﬁl;q a dachu strop zewngtrzna'»? | wewnetrzna) dachu®
1 2 3 4 5 6 7
"pn R 30 ¢ REI30 E 130 (o-i) ) ®)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

I- izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

D Jezeli przegroda jest czgscia glownej konstrukcji nosnej, powinna spelniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan

zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpomosci pozarowej budynku.

9 Klasa odpornoci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.,

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, éwietlikow, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmujg wigeej niz 20 % jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna
przegroda, spelniajaca kryteria okre§lone w kol. 4.

) Dla $cian komoér zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E I 30.

9 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

e

Czgé¢ PM zaprojektowano w klanie ,,E” odpornosci pozarowej z elementéw NRO
Odpornos¢ ogniowa elementéw tej czesci budynku powinna by¢ nie mniejsza niz:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
Klasa odpornosci gltéwna . - . .
: . konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
7 k 1Y)
pozarowej budynku kor;s()t;f;qa dachu strop zewnetrzna'»? | wewngtrznal dachu®
1 2 3 4 5 6 7
"E" O] Q) ) O] ) ¢)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

D Jezeli przegroda jest czgscig glownej konstrukcji noénej, powinna spelniaé takze krytetia noénosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpomosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukamn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmuja wigcej niz 20 % jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna
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przegroda, spelniajaca kryteria okre$lone w kol. 4.
4 Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ klasy E I 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E 1 30.
3 Klasa odpomosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.

Pprzekrycie dachu niepalng izolacja z welny mineralnej spelnia wymagania okreslone w
§219 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [2] z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — powierzchnia
potaci dachowej >1000m?) Naswietla dachowe ($wietliki) musza mie¢ ceche nierozprzestrzeniania
ognia lub réwnorzedng klas¢ reakcji na ogien. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych min.
klasy EI15 ($ciany i przeszklenia).

3 Warunki ewakuacii.

Z hali [PM] — wyjscia bezposrednio na zewnatrz przez drzwi skrzydtowe o szeroko$ci min.
90cm (dtugos¢ przejscia <100m).

Hale w czegsci PM nalezy wyposazy¢ w:

- o$wietlenie ewakuacyjne o nat¢zeniu min. 11x przy czasie dziatania min.1h, zgodnie z PN-
EN 1838:2006;

- fosforencyjne oznakowanie ewakuacji.

4 Zabezpieczenie instalacyjne w budynku zapewnig:

- glowny wylacznik pradu spelniajacy role wylacznika pozarowego bedzie umieszczony
poza halg (na zewnatrz), a sterowanie bedzie realizowane przez dwa przyciski umieszczone przy
drzwiach wejsciowych do hali;

- o$wietlenie ewakuacyjne w ciggach komunikacyjnych (natezenie min. 11x, czas pracy min.
1h, zgodnie z PN-EN 1838:2013-11);

- gasnice proszkowe GP-6ABC w ilo$ci 1szt. na 300m? w czesci PM;

- instalacja odgromowa;

5 Dojazd pozarowy do budynku nie wymagany.

6 Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru. Wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewni
hydrant nadziemny w odlegtosci mniejszej niz 75m i wydajnosci 10 I/s.

7. Lokalizacja.

Budynek zostat usytuowany z zachowaniem wymaganych przepisami odleglosci od granic
dzialek i budynkow istniejacych (§271 i 272 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie).

3.2. Informacja o uzyskanej zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 7 2020 r. poz. 961), jezeli zostaly
wydane.

Nie dotyczy przedmiotowego projektu budowlanego.

3.3. Uwagi konicowe i zalecenia.

1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz
obiektach przemyshu spozywczego.

2. Przy wszystkich pracach budowlanych bezwzglednie przestrzegaé przepiséw bhp,
szczegotowych norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robot
budowlanych oraz instrukcji producenta.

3. Niniejszy projekt we wszystkich branzach jest projektem zagospodarowania terenu i
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projektem architektoniczno-budowlanym w my$l przepisow Prawa budowlanego — zawiera
niezbedne informacje do celéw formalno-prawnych (nie obejmuje rozwigzan szczegélowych
niezbednych do realizacji przedsigwzigcia i nie stanowi podstawy do prowadzenia robdt bez
dodatkowego opracowania projektu technicznego).

4. Elementy stalowe stosownie do wymagan zabezpieczy¢ p. korozji i p.poz.

5. Elementy drewniane stosownie do wymagan zabezpieczy¢ p.poz. i p. korozji biologicznej.

6. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

opracowal: mgr inz. arch. Dariusz Kedzierski

gy int. arch Darusz K eclier

Uprawnienia budowlane do projektowaniu bez

ograniczeft w specjalnosci architektonicznej
nr ewid.: 5752/2&?0

o
/
(\ /
\ \h// /
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4. Dokumenty dolgczone do projektu.

4.1. Zalgcznik nr 1 — kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektantowi i projektantowi

sprawdzajgcemu.

4.2. Zalgcznik nr 2 — kopia zaswiadczenia, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnego na
dzien: a) opracowania projektu — w przypadku projektanta, b) sprawdzenia projektu — w
priypadku projektanta sprawdzajgcego terenu.

4.3. Zalgcznik nr 3 — oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzqdzeniu

projektu zgodnie 7 obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

4.4. Zalgcznik nr 4 — informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

4.5. Zalgcznik nr 5 — opinia geotechniczna.

5. Czgsé rysunkowa projektu zagospodarowania dziatki lub terenu sporzqdza si¢ na aktualnej
mapie do celow projektowych lub jej kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem priez

projektanta.
5.1. Rysunek nr 1

5.2. Rysunek nr 14

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu - plansza uzgodnieri

6. Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego.

6.1. Rysunek nr2
6.2. Rysunek nr 3
6.3. Rysunek nr 4
6.4. Rysunek nr 5
6.5. Rysunek nr 6
6.6. Rysunek nr 7

6.7. Rysunek nr 8

Rzut parteru

Rzut pietra

Rzut dachu

Przekroj A-A

Przekroj B-B

Elewacja ptd.-wsch., elewacja pn.-wsch.

Elewacja pn.-zach., elewacja pld.-zach

: 500

: 500

: 100

: 100

: 200

: 50

: 50

: 200

: 200
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Szczecin, dnia grudnia 2000r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.II.1-7131-5/2000
DECYZJA Nr 57/5z/2000

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
89, poz. 414 z pézn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Dariusza KEDZIERSKIEGO z dnia 30.03.2000 roku, na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke¢ zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolang przeze
mnie komisja

NADAJE

Panu mgr inz. architektowi Dariuszowi KEDZIERSKIEMU
ur. dnia 24 czerwca 1971r. w Miedzyzdrojach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolana przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 338 z dnia 06 pazdziernika 2000r.
posiadania przez Pana Dariusza KEDZIERSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,
orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotlanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego. '

Otrzymuja:

1. Pan Dariusz Kedzierski ’
ul. Zeromskiego 4 [0 AN AN I RSK:
72-420 Dziwnéw . _ _ L

2. Glowny Inspektor Nadzoru - - B e N
Budowlanego w Warszawie i :

—

o A4 ‘fi":l'w AL
;‘.l‘\:’\.\_.;( WA )




{ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITES POLSKIE):

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Sygn. akt: 9/OKKAIpB/2006 Szezecin, dnia 09.06.2006 r.
DECYZJA Nr 7/ZPO{A/2006

Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 82, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959. Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr
163, poz. 1364, nr 169, poz.1419 oraz Dz.U. z 2006 r. nr 12, poz. 63), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow {Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz.
11521 Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art, 104 { 107 §1i4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednofity: Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
169, poz. 1387, 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 inr 181, poz.1524)

stwierdza sie, ze

Pani mgrind. arch. AGNIESZKA MALGORZATA PIECUCH
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje si¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzglednisjaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji ninigjszej przysuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowsj 1zby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski  Michal Bay Rajmund Borowski  Maciej Furmaniczyk  Stanislaw Kondarewicz  Marek Ko Andizej Popiet
; Przewodniczacy

Sekretarz

if Qe =
Otrzymuja; f\\ ~
1. Pani Agnieszka Malgorzata Plecuch
ul. Przybyszewskiego 1711
71-277 Szczecin
2. Gldwny Inspekdor Nadzoru Budowlanego, e RS
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada lzby Architekiow,,

70-561 Szezecin, ul. Stromlynska 19. Tel ffax: (0-91) 434 74 64 NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio. pomorska(@izbaarchitektow.pt
Regon: 017466395-00042 Komto: PKO BP [ O/Szczecin Nr 10204795-4133715-270-1 Hutp:/lzachodniopomorska.jarp.pl




RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dariusz Jan Kedzierski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 57/Sz/2000,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0126.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-04-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0126-CDYY-A987-6F3Y-533B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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JZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Malgorzata Piecuch
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej.i'w zakresie posiadanych uprawnien nr 7/ZPOIA /2006,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0494.

Czionek czynny od: 28-06-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2021 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0494-7737-E6E1-B189-55EF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba, Architektdow RP.




Oswiadczenie projektantéw :

Ja nizej podpisany/podpisana o$swiadczam, ze projekt budowlany:
BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA
SOCJALNA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

sporzadzitem/sporzadzitam zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (Prawo Budowlane — art.34 ust.3d pkt 3 z 07.07.1994r.z |
p6zniejszymi zmianami).
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XVIiI
Adres zamierzenia budowlanego : e i onSc Wi
73-110 Stargard, ul. Fabryczna, ul. Przemystowa, ul. Cieplna

Nazwa jednostki ewidencyjnej / nazwa i numer obrebu ewidencyjnego / humery dziatek ewidencyjnych : =
Jednostka ewidencyina: Stargard / obreb ewidencyiny: Stargard 0005 / dziatka numer ewidencyiny: 4/3, 4/58, 4/59, 1210, 6

Imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres : e e
STARGUM STANKIEWICZ Spétka z o.0.
ul. Cieplna 7
73-110 Stargard

_ Elementy projektu budowlanego zawarte w opracowanlu : Data opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU |
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |

Projektant / projektant sprawdzajacy : imie i nazwisko / specjalno$é / nr posiadanych uprawnief : Podpis :
PROJEKTANT - ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. DARIUSZ KEDZIERSKI |

uprawnienia budowlane w specjalnosci ‘
architektonicznej do projektowania bez ograniczen ‘

Nr 57/5z/2000

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY - ARCHITEKTURA:
uprawnienia budowlane w specjalnos$ci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Nr 7/ZPOIA/2006




PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE _Tom/teczka: -
Wigr iz arch. Dariusz Kedzierski

ul. Rysiowa 8

72-002 Dotuje
tel.: 607 31 00 94

Temat / obiekt / cze$¢ L

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-
MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA SOCJALNA WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA D |

Adres: = ] S R,
| 73-110 Stargard, ul. Fabryczna, ul. Przemystowa, dziatki nr 4/3, 4/58, 4/59, 1210, 6 z obrgbu 0005 Stargard

Inwestor :

STARGUM STANKIEWICZ Spétka z o.o. ' |
ul. Cieplna 7
\, B ~ 73-110 Stargard

Branza : Faza:

YT i Faza: Miejsce / data : 7
| ARCH”EEE##%M' ) PROJEKT BUDi)WLANLJ | Szazecin 04.2021 rok ‘

Autor / projektant / sprawdzit : Imig i nazwisko / nr uprawnier : Podpis :
SPORZADZIL :

'mgr inz. arch. DARIUSZ KEDZIERSKI W
upr. proj. 57/Sz/2002 |

o R i |

\

|

Egzemplarz :

INWESTORA | URZEDU | WYKONAWCY | NADZORU  AUTORSKI |




1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe hali magazynowe;j z czescia socjalng wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastrukturg techniczna.

Kolejnos¢ wykonywania poszczegéinych prac:

- plyta fundamentowe na glebokosci max. 3,5m ponizej istniejacego poziomu terenu, wykonane z zelbetu na

budowie, $ciany fundamentowe murowane lub wylewane.

- instalacje podziemne - glgboko$¢ max. 5,00 m ponizej istniejgcego terenu;

- montaz konstrukcji stalowej hali;

- montaz konstrukcji i pokrycia dachu;

- montaz obudowy hali z ptyt warstwowych;

- prace instalacyjne;

- prace izolacyjne i wykonczeniowe;

- zagospodarowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie bedgcym przedmiotem zainwestowania wystepuja inne obiekty budowlane zakladu STARGUM.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowym terenie nie wystgpuja elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenn wyst¢pujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wyst¢gpowania.

Zagrozenia zdrowia i bezpieczenistwa ludzi wystapia:

4.1. roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

4.2. roboty przy montazu dzwigar6w dachowych przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, spawanie
zbrojenia konstrukcji na wysokosci;

4.3. roboty na wysokosci;

4.5. roboty w wykopach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych.

Pracownicy wykonujgcy prace budowlane wskazane jako niebezpieczne powyzej musza by¢ przeszkoleni w
zakresie przepisow BHP dla nastgpujacych grup pracowniczych: ciesle, zbrojarze, betoniarze, montazysci
konstrukeji drewnianych, spawacze.

Wszyscy pracownicy musza posiada¢ aktualne swiadectwa zdrowia.

6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.
Przy realizacji obiektu nie przewiduje si¢ wystgpowania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
Przy wszystkich pracach budowlanych bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw bhp, szczegélowych norm i
wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz instrukcji producenta;
Wszystkie zastosowane materialy i procesy technologiczne musza posiadaé¢ aktualne atesty i certyfikaty
wymagane przepisami szczeg6lowymi;

. Wszystkie instalowane urzadzenia musza by¢é w pelni sprawne oraz posiadaé certyfikat na znak
bezpieczefistwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy umiescié widocznym
miejscu instrukcje obshugi;

Przy pracach i sktadowaniu materialéw na rusztowaniu przestrzega¢ wielkosci dopuszczalnych obcigzen i
wytycznych ich uzytkowania;

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ we wlasciwe Srodki ochrony osobistej zgodnie z wymogami przepis6w
bhp;

Na okres prowadzenia prac zabezpieczyé wymagane zaplecze socjalne i sanitarne;

Teren budowy musi by¢ zabezpieczony i chroniony calodobowo oraz posiada¢ srodki p. poz.

opracowat: mgr inz. arch. Dariusz Kedzierski

mgr . arch, sz Kedzh

Jp budowlané do prosicnwufs. ez

uagmﬂaem:hw sciainodci architekt [znej
nr ewid.. 57/Sz/20a0t
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| Wstep i zakres prac

Niniejsza Dokumentacje badan podtoza gruntowego wraz z Opinia
geotechniczng dla projektowanego budynku hali potozonego na dziatkach nr 4/3,
4/58 i 1210, przy ulicy Fabrycznej, w Stargardzie (gm. Stargard, pow. stargardzki,
woj. zachodniopomorskie), opracowano na zlecenie spétki: WW Building Sp. z o.0,,
z siedzibg w miejscowosci Grybéw, ul. Kazimierza Wielkiego 24/3.

Celem opracowania jest opis i ocena warunkéw gruntowo - wodnych
podtoza dziatek dla zaprojektowania posadowienia fundamentu projektowanego
budynku hali.

1. Podstawa opracowania

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporzadzenie MTBIiGM z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Na omawianych dziatkach planuje sie budowe budynku hali. Doktadny
spos6b i giebokos¢ posadowienia obiektu uzalezniona bedzie od warunkéw
gruntowo - wodnych wystepujacych w podtozu.

Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

3. Polozenie i zagospodarowanie terenu

Miejsca badan zlokalizowano w Stargardzie (gm. Stargard,
pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie), przy ulicy Fabrycznej, na dziatkach
nr 4/3, 4/58 i 1210.

Omawiane dziatki sg ogrodzone lecz niezagospodarowane i stanowig
nieuzytek.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.




I Opinia geotechniczna

Niniejsza Opinia geotechniczna zostata opracowana zgodnie
z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

1. Morfologia terenu

Na podstawie analizy Szczegoétowej Mapy Geologicznej Polski oraz
materiatdow archiwalnych, stwierdza sie, iz omawiany obszar jest fragmentem
wysoczyzny polodowcowej, nadbudowanej osadami antropogenicznymi oraz
wyniesionej w miejscach badan do rzednych ca 35,2 — 37,2 m n.p.m.

2. Przewidywane warunki gruntowo — wodne

Zaktada sie, iz w podtozu wystepowaé beda osady czwartorzedowe,
wieku plejstocenskiego, pochodzenia lodowcowego — morenowego (GLw),
wyksztatcone w postaci w postaci piaskéw ilastych (piaskow gliniastych i glin
piaszczystych) lokainie przewarstwionych piaskami.

W podiozu mozna spodziewa¢ sie wystgpienia wody gruntowej,
w postaci sgczen, nawierconych w obrebie gruntéw spoistych.

3. Whnioski

Podtoze gruntowe budujg plejstocenskie osady lodowcowe - morenowe,
wyksztatcone w postaci piaskéw ilastych (piaskéw gliniastych i glin piaszczystych)
lokalnie przewarstwionych piaskami.

W podiozu mozna spodziewa¢ sie wystgpienia wody gruntowej,
w postaci sgczen, nawierconych w obrebie gruntéw spoistych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy materiatéw archiwalnych nalezy
spodziewac sie prostych warunkéw gruntowo — wodnych.

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.



1] Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporzgdzenie MTBIGM z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

Celem opracowania jest opis i ocena warunkédw gruntowo - wodnych
podtoza dziatek dla posadowienia fundamentédw projektowanego budynku hali.
Doktadny sposéb i gtebokosé posadowienia obiektu uzalezniona bedzie od
warunkow gruntowo - wodnych wystepujacych w podtozu.

Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Zatgczona do niniejszego opracowania Mapa dokumentacyjna w skali
1 : 500 opracowana zostata na podktadzie sytuacyjno - wysokosciowym
dostarczonym przez Zleceniodawce, na ktérym naniesiono wykonane wyrobiska
badawcze.

1. Zakres wykonanych badan

Prace polowe przeprowadzono w dniu 26 lutego 2021 roku i wykonano:
B 5 otworébw wykonanych prébnikiem przelotowym (RKS) ¢ 60 mm do
gtebokosci 6,0 m p.p.t., tacznie odwiercono 30,0 m b. gruntéw;
B 2 sondowania udarowo — obrotowe SLVT do gtebokosci 2,3 — 2,7 m p.p.t,,
wraz z 11 $cinaniami gruntéw ,in situ”.

Dozér prac polowych sprawowat uprawniony geolog inz. Cezary
Zarczynski, ktory wytyczyt wyrobiska badawcze zostaty wytyczone metodg domiaréw
prostokatnych w nawigzaniu do statych punkdéw w terenie.

W oparciu o wykonane badania polowe opracowano niniejszg
Dokumentacje badan podtoza gruntowego wraz z Opinig geotechniczng. Zawiera
ona tekst z wnioskami oraz zataczniki graficzne wymienione w Spisie tresci.
Dokumentacje wykonano w pigciu egzemplarzach, z czego cztery otrzymat
Zleceniodawca, a jeden egzemplarz wraz z materiatami Zrédtowymi pozostat
w archiwum Przedsiebiorstwa Geotechnicznego GeoGT.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.




2. Potozenie i geomorfologia

Badania wykonano w Stargardzie (gm. Stargard, pow. stargardzki,
woj. zachodniopomorskie), przy ulicy Fabrycznej, na dziatkach nr 4/3, 4/58 i 1210.

Na podstawie analizy Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski oraz
materiatbw archiwalnych, stwierdza sie, iz omawiany obszar jest fragmentem
wysoczyzny polodowcowej, nadbudowanej osadami antropogenicznymi oraz
wyniesionej w miejscach badan do rzednych ca 35,2 - 37,2 m n.p.m.

Omawiane dziatki sg ogrodzone lecz niezagospodarowane i stanowia
nieuzytek.

3. Opis budowy geologicznej

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu
omawianego terenu wystepuja utwory czwartorzedowe, wieku plejstocenskiego,
pochodzenia lodowcowego — morenowego (GLr), wyksztatlcone w postaci piaskow
ilastych (piaskéw gliniastych i glin piaszczystych) oraz piaskéw drobnych, ktérych nie
przewiercono do gtebokosci rozpoznania, tj. 6,0 m p.p.t.

Stropowag czesé podtoza przykrywa warstwa nasypéw
niekontrolowanych (mineralno — gruzowych), o udokumentowanej migzszosci 0,5 —
0,6 m.

4. Opis warunkéw wodnych

W czasie prowadzenia prac polowych (luty 2021’), w badanym podtozu
w otworze nr 2 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, o zwierciadle napietym,
nawierconej na gtebokosci 3,5 m p.p.t., oraz ustabilizowanej na gtebokosci
2,97 m p.p.t, tj. na rzednej ca 34,02 m n.p.m. Dodatkowo w podtozu stwierdzono
rowniez wystepowanie wody gruntowej w postaci sgczen, nawierconych na
gtebokosciach 1,7 - 3,1 mp.p.t.

Utwory budujgce podioze charakteryzujg sie  zréznicowang
wodoprzepuszczalnoscig. Do gruntbw o matej wodoprzepuszczalnosci nalezy
zaliczy¢ piaski drobne (warstwy V) charakteryzujgce sie wspétczynnikiem filtracji - k1o
wynoszacym ca 1 - 5 m/dobe. Z kolei grunty spoiste (warstw | — IV) budujgce podioze
charakteryzuja sie stabg i bardzo stabg wodoprzepuszczalno$cig o wspétczynniku
filtracji wynoszacym kio < 1x 10 - 107 m/s (wg Z. Pazdro ,Hydrogeologia ogéina”).

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.,
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5. Ocena techniczna wlasnosci podtoza gruntowego

Na podstawie wynikéw prac polowych w podfozu badanego terenu
wydzielono zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne warstwy geotechniczne. Ich zasieg zilustrowano na zatgczonych
Przekrojach geotechnicznych i karcie pt.: Wyniki badarn sondg SLVT

tacznie w podiozu omawianego terenu wydzielono pieé warstw
geotechnicznych.

Cechg wiodacg warstw wydzielonych w obrebie wystepujgcych
w podtozu gruntéw spoistych (piaskéw ilastych) byt wskazZnik konsystencji ,lc”,
ktérego wartosci ustalono na podstawie badan terenowych (metoda wateczkowania
oraz wytrzymatosci na Scinanie wykonane $cinarkg obrotowg i sondg SLVT). Z kolei
cechg wiodaca warstwy wydzielonej w obrebie wystepujacych w podtozu gruntéw
niespoistych (piaskéw) byt stopien zageszczenia ,Ip”, ktérego warto$¢ ustalono na
podstawie obserwacji oporu w trakcie wiercenia.

Dla gruntéw spoistych wystepujacych w podtozu przedstawiono réwniez
wartosci wytrzymato$ci na Scinanie bez drenazu s, uzyskane podczas wykonanych
sondowari udarowo — obrotowych SLVT (zat. 5).

Nasypy niekontrolowane, ktérych rodzaj i stan nie odpowiadajg
wymaganiom budowli ziemnych Ilub podioza pod budowle, zostaty wytaczone
z podziatu geotechnicznego ze wzgledu na duzg zmienno$é przestrzenng wartosci
parametréw geotechnicznych.

Pozostate parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw
ustalono tzw. metodg ekspercka, wspierajac sie parametrami podanymi w tabelach
i wykresach zawartych w PN-EN 1997-2 Eurokod 7 i zestawiono w zatgczniku
nr 4. Legenda do przekrojow.

Podziat geotechniczny przedstawia sie nastepujgco:

/ grunty spoiste o genezie lodowcowej — morenowej - plejstocen /

% warstwa | - piaski ilaste (PN-EN ISO 14688) / piaski gliniaste i gliny
piaszczyste (PN-86/B-02480), wilgotne, plastyczne, o usrednionej wartosci
wskaznika konsystencji lc = 0,70;

% warstwa Il - piaski ilaste (PN-EN ISO 14688) / piaski gliniaste i gliny
piaszczyste (PN-86/B-02480), mato wilgotne, twardoplastyczne, o us$rednionej
wartosci wskaznika konsystenciji Ic = 0,82,

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) —wszelkie zmiany,
powielanie, udostgprianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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% warstwa Ill - piaski ilaste (PN-EN ISO 14688) / piaski gliniaste i gliny
piaszczyste (PN-86/B-02480), mato wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej
wartosci wskaznika konsystenc;ji Ic = 0,89;

% warstwa IV - piaski ilaste (PN-EN ISO 14688) / piaski gliniaste i gliny
piaszczyste (PN-86/B-02480), mato wilgotne, twardoplastyczne miejscami na granicy

potzwartych, o usrednionej warto$ci wskaznika konsystencji Ic = 0,96.

/ grunty niespoiste o genezie lodowcowej — morenowej - plejstocen /

% warstwa V - piaski drobne (PN-EN ISO 14688, PN-86/B-02480),
nawodnione, Srednio zageszczone, o uogdlnionej wartosci stopnia zageszczenia
Ib = 0,60.

Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty warstwy | charakteryzujg sie
ograniczong nosnoscig, z kolei grunty pozostatych wydzielonych w podiozu warstw
geotechnicznych nalezy uzna¢ za nosne.

Szczegbtowe rozprzestrzenienie warstw gruntowych w podtozu,
ilustruja Przekroje geotechniczne (Zat. 3 - 3a).

Zaznacza sie, iz wykonane badania miaty charakter punktowy, mogag
istnie¢  réznice miedzy przedstawionym modelem geologicznym podtoza,
a rzeczywistg zmiennoscig oraz rozktadem i wielkoSciami parametréw fizyczno -
mechanicznymi wydzielonych w podtozu warstw geotechnicznych.

6. Wnioski

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu omawianego
terenu wystepujg utwory czwartorzedowe, wieku plejstocenskiego, pochodzenia
lodowcowego — morenowego (GLr), wyksztatcone w postaci piaskéw ilastych
(piaskow gliniastych i glin piaszczystych) oraz piaskéw drobnych, ktérych nie
przewiercono do gteboko$ci rozpoznania, tj. 6,0 m p.p.t. Stropowg cze$¢ podioza
przykrywa warstwa nasypdéw niekontrolowanych (mineralno — gruzowych),
o udokumentowanej migzszosci 0,5 - 0,6 m.

2. W omawianym podtozu wydzielono pieé warstw geotechnicznych, z ktérych
grunty warstwy | charakteryzujg sie ograniczong no$noscia, z kolei grunty
pozostatych wydzielonych w podtozu warstw geotechnicznych nalezy uznaé za
nosne.

3. W czasie prowadzenia prac polowych (luty 2021’), w badanym podiozu w otworze
nr 2 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, o zwierciadle napietym,

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.,
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nawierconej na gtebokosci 3,5 m p.p.t., oraz ustabilizowanej na gtebokosci
2,97 m p.p.t, tj. na rzednej ca 34,02 m n.p.m. Dodatkowo w podiozu stwierdzono
rowniez wystepowanie wody gruntowej w postaci sgczen, nawierconych na
gtebokosciach 1,7 — 3,1 m p.p.t.

Istniejace warunki gruntowo — wodne pozwalajg na bezposrednie posadowienie
fundamentéw projektowanego obiektu, w spos6b zapewniajgcy wyeliminowanie
niekorzystnego oddziatywania sit pionowych na grunty o zmniejszonej no$nosci
(warstwy 1) oraz zapewniajacy réwnomierne osiadania i stateczno$é. Po
wykonaniu wykopu fundamentowego wystepujgce w jego dnie grunty spoiste
nalezy zabezpieczy¢ (np. za pomocag warstwy betonu podkifadowego) przed
wptywem wilgoci i warunkéw atmosferycznych, tak aby nie nastapito pogorszenie
ich parametréow geotechnicznych.

Prace ziemne zaleca sie wykonywa¢ w porze suchej. Dla projektowanego obiektu
zaleca sie zaprojektowac izolacje przeciwwilgociowa oraz drenaz opaskowy. Nie
nalezy wykonywac¢ prac ziemnych po intensywnych opadach atmosferycznych.
Nalezy uwzgledni¢ sezonowe wahania zwierciadta wody gruntowe;.

Gtebokos$ci przemarzania na tym terenie wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-03020).

Po wykonaniu wykopu budowalnego pod projektowany budynek hali nalezy
potwierdzi¢ stwierdzone warunki gruntowo — wodne z dokumentacja projektowa,
przez uprawnionego geologa — inzynierskiego.

Wartosci obliczeniowe oporu granicznego podfoza - okreslic mozna na podstawie
normy PN-EN  1997-1  Eurokod 7: Projektowanie  Geotechniczne
i parametrow geotechnicznych podanych w zatgczniku nr 4. Podziat
geotechniczny.

Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

10.W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.

11.Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywaé tgcznie z zaleceniami norm:

PN-EN 1997-1 Eurokod 7 i PN-B-06050:1999 (Roboty ziemne).

12.Ostateczng decyzje odnosnie sposobu posadowienia podejmie Konstruktor

w porozumieniu z Projektantem.
OPRACOWAL:
A7,
Vi
/ mgr Pawet Wojtasiuk /

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) — wszelkie zmiany,

powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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Zat.nr 2

PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZNE

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

STOSOWANYCH

W ZAtACZNIKACH GRAFICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw
wg Polskiej Normy PN-EN 1SO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

Znaki graficzne
i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

ORGANICZNE

BARDZO
GRUBOZIARNISTE

GRUBOZIARNISTE

6 - numer punktu badawczego
13,69 - rzedna punktu badawczego

Or - grunt organiczny

H - humus {wskazuje na grunt prochniczy
o zawartosci czesci organicznych Jom = 2-
6%, glebe lub domieszke humusu)

gy - gytia (lom =6-20%)

T - torf (lom = > 20%)

Lbo - duze gtazy
Bo - gtazy
Co - kamienie

Gr- zwir

saGr- zwir piaszczysty
Sa — piasek

clSa - piasek ilasty
siSa — piasek pylasty
siGr — zwir pylasty
clGr — zwir ilasty

OPIS GRUNTOW:

z domieszka — symbol gruntu wystepuje przed
frakcja gtéwna, np. grelSa

z przewarstwieniami — symbol gruntu
wystepuje za frakcja gtéwna z podkresleniem
symbolu, np. c/Safsa

/... na pograniczu

(...) opis dodatkowy (skfady gruntow)

DROBNOZIARNISTE INNE SYMBOLE INNE, NIETYPOWE
(nie objete norma)
Si - pyt C—gruby kr - kreda (jeziorna)
cISi - pytilasty M — $redni cd - wegiel brunatny
saSi - pyt piaszczysty F —drobny ck - wegiel kamienny

WODA GRUNTOWA:
v ustabilizowany w czasie
2,11 wiercenia (piezometryczny)

poziom wody gruntowej,
jego gtebokos¢ ( m p.p.t)

nawiercony poziom wody
gruntowej i jego gtebokos¢

cl-it kp - kreda piszaca (m ¥
siCl - it pylasty Symbol wystepuje przed P-p-
saCl - it piaszczysty frakcja, ktdrej dotyczy oraz zwykte jako domieszki: 352
sasiCl - glina ilasta
saclSi - glina pylasta M - muszle
D - drewno grunt nawodniony
korz - korzenie
T sgczenie
SONDOWANIA:

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE

ST - skata twarda

SM - skata miekka

DPL - sonda dynamiczna lekka

DPM - sonda dynamiczna $rednia

DPH - sonda dynamiczna ciezka

DPSH - sonda dynamiczna b. ciezka

CPT - sonda statyczna

CPTU - sonda statyczna z pomiarem cisnienia
porowego

SLVT - sonda stozkowo-krzyzakowa

GRUNTY NASYPOWE (ANTROPOGENICZNE)

Mg — materiat sztuczny
charakterystyczne domieszki:

C - gruz ceglany Bet - beton

o - odpady {$mieci)

2l - zuzel

INNE OZNACZENIA:
G LM - symbol genezy
- - granica stratygraficzna
® - nr warstwy geotechnicznej

- granica warstwy geotechnicznej




